AMCT

MECANOCAUCHO

Vibrabsorber Série Intermédiaire

Supports a ressort compacts pour charges légéeres et isolation
vibratoire a basse fréquence, avec possibilité d'intégrer une base
en Sylomer® pour améliorer l'isolation des hautes fréquences.

Les boites a ressort Vibrabsorber Série Intermédiaire AMC-MECANOCAUCHO® sont congus pour l'isolation
vibratoire a basse fréquence des machines et équipements comportant des éléments rotatifs ou alternatifs.

Leur conception compacte et leur faible hauteur les rendent particulierement adaptés aux équipements de
charge légére et aux installations disposant d'un espace réduit, notamment les ventilateurs, unités de
climatisation et autres équipements HVAC.

Les supports peuvent étre configurés avec différents systémes de fixation en fonction des exigences de
I'installation.

En option, ils peuvent étre équipés d'une base en Sylomer®, qui compléte I'action du ressort métallique en
améliorant l'isolation des vibrations a haute fréquence. Cette combinaison permet d’'obtenir une isolation
vibratoire efficace sur une plage de fréquences plus étendue.
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AMCT

MECANOCAUCHO
Plans
. 054 _
OPT 1: 20139 + 20109 OPT 2: 20139 + 612014 OPT 3:2139+20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 8 BLACK 8 20139 33 0.192
OPT 1: 20126 +20109 OPT 2: 20126 + 612014 OPT 3: 20126 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 15 BLACK 15 20126 8,5 0.285
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AMCT

MECANOCAUCHO
OPT 1: 20101 +20109 OPT 2: 20101 + 612014 OPT 3: 20101 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 25 BLACK 25 20101 12 0.285
OPT 1: 20103 +20109 OPT 2: 20103 + 612014 OPT 3: 20103 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 50 BLUE 50 20103 28 0.274
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AMCT

MECANOCAUCHO
OPT 1: 20105 +20109 OPT 2: 20105 + 612014 OPT 3: 20105 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 75 GREY 75 20105 38 0.298
OPT 1: 20107 +20109 OPT 2: 20107 + 612014 OPT 3: 20107 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 100 BEIGE 100 20107 52 0.353
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AMCT

MECANOCAUCHO
OPT 1: 20300 + 20109 OPT 2: 20300 + 612014 OPT 3: 20300 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 125 WHITE 125 20300 58 0.395
OPT 1: 20303 +20109 OPT 2: 20303 + 612014 OPT 3: 20303 + 20106
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
AMC 150 BLACK 150 20303 79 0.355
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AMC

MECANOCAUCHO
Base ronde caoutchouc
_Ms_
H Y i
1
065
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
Base ronde caoutchouc - 20109 0.085
Base rectangulaire
110
Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
Base rectangulaire - 612014 0.175
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AMC

MECANOCAUCHO
Base rectangulaire+Sylomer®
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Type Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code K(N/mm) Poids(kg)
20106 0.172

Base rectangulaire+Sylomer®

Base rectangulaire D10

110

80

2x 210,2

K(N/mm) Poids(kg)
0.16

Couleur Ressorts Charge Max.(kg) Code
612050

Type

Base rectangulaire D10
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AMCT

MECANOCAUCHO
Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLECHE

AMC MECANOCAUCHO® MEDIUM SERIES
5
g
g
O

Déflection (mm)
% 14 12 10 9 8 7 & 5 4 3533

Fréquence propre (Hz)
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AMCT

MECANOCAUCHO

Avantages

Installation simple
Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.
Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.
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